
+7 981 246 77 26
gardengospb@gmail.com 

www.gardengospb.com

@gardengospb

Профессиональное Озеленение Интерьеров

КАШПО

Технологичный пластик
Вспененный ПВХ

mailto:gardengospb@gmail.com
http://www.gardengospb.com/


КАШПО, ДИВАЙДЕРЫ ИЗ ПВХ  

С АВТОПОЛИВОМ\БЕЗ АВТОПОЛИВА





ПРОИЗВОДСТВО КАШПО ПВХ

✓ Кашпо изготавливается по параметрам и 
размерам клиента, и может быть любой 
угольной формы

✓ Материал – высокотехнологичный пвх

✓ Цветовая гамма также может быть 
крайне разнообразной, как матовой, так 
и глянцевой

✓ Настенное, навесное кашпо. Размер 
может быть любым в зависимости от 
корневой системы растения и 
количества растений для высадки.

✓ Может быть как оснащено внутренним 
резервуаром для автоматизации 
полива, так и быть без него.Поплавок

Резервуар для подачи  воды 

Емкости 
для 
высадки 
растений



ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАШПО
ДИВАЙДЕР

№ Размер\см Стоимость\шт.  С 
АВТОПОЛИВОМ

Стоимость\шт.  БЕЗ 
автополива

Состав\дополнения

10.1 h 20 l 50 w 20 (2 ячейки) 14 800 12 200 ➢ Материал: Технологичный ПВХ
➢ Цвет: 3 цвета стандартных, возможна окраска по 

RAL
➢ Страна производства: Россия
➢ Автополив: на выбор
➢ Использование: для интерьера
➢ Размер можно изменять индивидуально под 

проект

Срок изготовления 12-20 рабочих дней

▪ h -- высота
▪ l – длина
▪ w – ширина

Указаны внешние размеры кашпо

10.2 h 30 l 100 w 20 (4 ячейки) 21 200 18 900

10.3 h 40  l 80 w 40 (3 ячейки) 27 000 22 800

10.4 h 50 l 100 w 30 (4 ячейки) 31 600 27 000

10.5 h 50 l 120 w 40 (5 ячеек) 40 600 35 600

10.6 h 60 l 100 w 20 (4 ячейки) 34 300 29 500

10.7 h 60 l 120 w 30 (5 ячеек) 42 200 34 000

10.8 h 70 l 130 w 30 (6 ячеек) 49 200 39 600

10.9 h 90 l 100 w 25 (4 ячейки) 49 800 41 000

10.10 h 90 l 125 w 35 (5 ячеек) 60 200 49 600



ВЕРТИКАЛЬНОЕ КАШПО

№ Размер\см Стоимость\шт.  С 
АВТОПОЛИВОМ

Стоимость\шт.  БЕЗ 
автополива

Состав\дополнения

11.1 h 50 l 20 w 20 14 800 12 600 ➢ Материал: Технологичный ПВХ
➢ Цвет: 3 цвета стандартных, возможна окраска по 

RAL
➢ Страна производства: Россия
➢ Автополив: на выбор
➢ Использование: для интерьера
➢ Размер можно изменять индивидуально под 

проект

Срок изготовления 12-20 рабочих дней

11.2 h 50 l 35 w 35 21 000 18 600

11.3 h 60 l 30 w 30 20 800 18 400

11.4 h 70 l 20 w 20 19 600 17 000

11.5 h 70 l 30 w 30 27 400 24 200

11.6 h 70 l 40 w 40 32 200 28 200

11.7 h 90 l 30 w 30 34 000 30 400 ▪ h -- высота
▪ l – длина
▪ w – ширина

Указаны внешние размеры кашпо

11.8 h 90 l 35 w 35 36 800 33 000

11.9 h 90 l 40 w 40 39 400 34 800

11.10 h 120 l 35 w 35 40 600 36 800



КВАДРАТНОЕ КАШПО

№ Размер\см Стоимость\шт.  С 
АВТОПОЛИВОМ

Стоимость\шт.  БЕЗ 
автополива

Состав\дополнения

12.1 h 20 l 20 w 20 12 600 11 200 ➢ Материал: Технологичный ПВХ
➢ Цвет: 3 цвета стандартных, возможна окраска по 

RAL
➢ Страна производства: Россия
➢ Автополив: на выбор
➢ Использование: для интерьера
➢ Размер можно изменять индивидуально под 

проект

Срок изготовления 12-20 рабочих дней

▪ h -- высота
▪ l – длина
▪ w – ширина

Указаны внешние размеры кашпо

12.2 h 30 l 30 w 30 16 400 14 600

12.3 h 35 l 35 w 35 17 700 15 600

12.4 h 40 l 40 w 40 29 000 22 600

12.5 h 50 l 50 w 50 36 000 31 400

12.6 h 60 l 60 w 60 44 400 38 200

12.7 h 70 l 70 w 70 58 800 50 600





Длинные кашпо 
разделены внутренними 

секциями для 
комфортного соседства 

растений

Герметичные кашпо с 
автополивом

 под вашу задачу



Изготавливаются кашпо по 
индивидуальным меркам





Подходят для различных комбинаций- 
как эстетических, так и функциональных







Для крупномеров

предусмотрен усиленный вариант 
кашпо, с металокаркасом внутри и 
колесами для легкого 
перемещения. 

Может также быть как оснащено 
внутренним резервуаром для 
автоматизации полива, так и быть 
без него.







Поплавок

Резервуар для отвода излишков воды 

Емкости для высадки растений

Общий ЧЕРТЕЖ 



Общий принцип строения кашпо
 высотой 20-30см

Поплавок

Резервуар для подачи  воды 

Емкости для 
высадки 
растений

200-300 мм

70 мм



Поплавок

Резервуар для подачи  воды 

Емкости для 
высадки 
растений

Общий принцип строения кашпо 
высотой 40-50 см

400-500 мм

150 мм



Поплавок

Резервуар для подачи  воды 

Емкости 
для 
высадки 
растений

400 мм

150 мм

буферный отсек

600-900 мм

Общий принцип строения кашпо 
высотой 60-90 см
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